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                          Какой солнечный коллектор выбрать?
                        

                        
                          Как определить, сколько тепловой энергии можно получить от одной трубки солнечного коллектора?

                          От одного квадратного метра солнечного коллектора?
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                  	Альтернативная энергетика.
	
                        		Актуальна уже сегодня
		Будет актуальна в будущем
		Не актуальна
		Не знаю что это...


                      
	
                        
                          

                          
                        

                      


                

                
                
                  	Солнечный коллектор мне нужен для...
	
                        		Горячей воды на даче
		Горячей воды в загородном доме
		Отопления
		Подогрева бассейна
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                                        Солнечный коллектор. Солнечные батареи. Солнечные электростанции.

                                      


                                  	
                                        
                                          
                                          [image: Солнечный коллектор]

                                        

                                        
                                                  На сайте опубликованы статьи об оборудовании солнечной энергетики: солнечный коллектор, солнечная батарея, солнечная электростанция, солнечная печь.

                                                  Статьи описывают, как работают системы горячего водоснабжения на солнечных коллекторах, солнечные электростанции на солнечных батареях, как использовать солнечные энергоустановки для автономного энергообеспечения дома, коттеджа, дачи.

                                                  Современные солнечные батареи и электростанции обеспечивают резервное электропитание, аварийное электропитание и автономное электроснабжение дома, дачи.

                                                  Солнечные коллекторы обеспечивают подогрев горячей воды и отопление дома, системы теплого пола. Системы на солнечных коллекторах могут обеспечивать до 100% потребности в горячей воде.  Коэффициент поглощения солнечного излучения, солнечным коллектором достигает 98%. Солнечные коллекторы эффективны даже зимой. В эксплуатации система на Солнечном коллекторе - одна из самых неприхотливых.

                                                  Отзывы о работе солнечного коллектора, от тех, кто уже использует это оборудование, как правило, самые положительные.


                                          Скидка 15% на все солнечные коллекторы Дача-1! Количество ограничено. 

                                        

                                        
                                                  Применение солнечных коллекторов и солнечных батарей, особенно актуально при отсутствии доступа к традиционным энергоносителям, недостаточной мощности или частых сбоях электроснабжения, использовании привозного газа. При отсутствии доступа или ограниченном доступе к традиционным энергоносителям солнечный коллектор может стать единственным поставщиком горячей воды для загородного дома или дачи, а солнечная батарея - единственным источником электроэнергии. Реальный экономический эффект от систем подогрева воды и отопления на солнечном коллекторе, обусловлен тем, что эти системы быстро окупаются. Срок окупаемости мал, по сравнению со сроком эксплуатации, в течение которого тепловая энергия практически бесплатна. Окупаемость солнечного коллектора составляет от двух до пяти лет, с учетом всех эксплуатационных расходов, после чего Вы получаете тепловую энергию бесплатно. При этом срок эксплуатации солнечного коллектора - десятки лет. Десятки лет работают и солнечные батареи и электростанции.

                                                  Предпосылки применения солнечных батарей и солнечных коллекторов в России - на большей части территории России интенсивность солнечного излучения выше, чем в Германии и Австрии!

                                          В В Каталоге магазина представлено оборудование солнечной энергетики, для эффективного энергосбережения и автономного энергоснабжения.

                                          
                                            Доставка оборудования в любую точку России! 
                                          

                                        

                                        
                                          

                                        

                                      

 
                                

                                
                                  	
                                        Вакуумный солнечный коллектор для горячего водоснабжения и отопления.

                                      


                                  	
                                        
                                          
                                            Сплит система гвс на солнечном коллекторе.


                                            
                                              [image: Солнечный коллектор для дома]

                                            

                                            
                                                      Система для горячего водоснабжения и отопления на вакуумном солнечном коллекторе с тепловыми стержнями - это[image: Сплит система на солнечном коллекторе]полноценная бойлерная на солнечной энергии, эксплуатация которой позволяет значительно - до 70% снизить затраты на традиционные энергоносители. Применение вакуумного солнечного коллектора для горячего водоснабжения и для отопления, возможно для любых объектов недвижимости. Вакуумный солнечный коллектор эффективен зимой, имеет малые теплопотери и высокий кпд преобразования света в тепло.
                                            

                                            Назначение сплит - системы на солнечном коллекторе:

                                            
                                              	автономное снабжение горячей водой,
	подогрев воды в бассейне,
	интеграция в системы теплого пола,
	сокращение затрат на отопление.


                                            

                                                    Отличительной особенностью солнечной котельной, работающей по принципу сплит системы, является передача тепла нагреваемой воде теплоносителем. За счет работы циркуляционного насоса, теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру - теплосборник солнечного коллектора - теплообменник гидроаккумуляторного бака, передавая тепло от коллектора подогреваемой воде.

                                                    Отметим, что если на стадии ввода в эксплуатацию обычной системы гвс и отопления, то есть при вводе в эксплуатацию системы без солнечного коллектора, предусмотреть применение бака с дополнительным теплообменником, то в дальнейшем можно будет добавить в систему солнечный коллектор и сократить расходы на традиционные энергоносители.

                                          

                                        

                                        
                                           

                                          Схема циркуляции теплоносителя в системе на солнечном коллекторе.

                                          
                                             
                                          

                                          [image: Схема циркуляции теплоносителя в солнечном бойлере]

                                        

                                        
                                          Контроллер солнечного коллектора.


                                        

                                        
                                                  Контроллер солнечного коллектора осуществляет интеллектуальный контроль и обеспечивает автоматическую работу системы.

                                          [image: Контроллер солнечного коллектора]

                                           

                                          Описание функционала - выдержка из документации на контроллер управления сплит системой горячего водоснабжения и отопления на солнечном коллекторе:

                                           

                                           

                                        

                                        
                                          

                                          	Часы, таймер
	Индикация температуры воды
	Индикатор уровня воды
	Автоматический режим управления работой системы
	Принудительный набор воды, командой с пульта контроллера
	Набор воды по времени (таймер)
	Авто подкачка воды до запрограммированного уровня
	Увеличение гидравлического давления в системе во время отбора воды
	Принудительное включение электроподогрева
	Включение подогрева по расписанию (таймер)
	Включение циркуляции горячей воды
	Отключение – блокировка линии горячей воды
	Защита от недостаточного давления воды на входе
	Защита трубок солнечного коллектора от перегревания

	Защита информации при сбоях электропитания


                                                  Как видно из описания функций контроллера, есть возможность оптимально настроить систему для эксплуатации в разных условиях, а также гибко управлять системой при эксплуатации.

                                                  Например, в целях экономии электроэнергии, зная, что не будет большого расхода горячей воды, можно указать контроллеру, не включать подогрев воды ТЭН-ом в ночное время. Или, наоборот, зная, что предстоит постоянный большой расход горячей воды, дать команду контроллеру поддерживать максимально возможный объем воды в баке, и включать электроподогрев для максимально быстрого получения горячей воды без ожидания прогрева воды коллектором.         

                                          Особенности солнечного коллектора сплит системы:

                                          	круглогодичная эксплуатация,
	
                                              
                                                высокая эффективность при низкой интенсивности солнечного излучения,
                                              

                                            
	эффективен при диффузионном излучении (отсутствии прямых солнечных лучей),
	высокая эффективность в осенне - зимний период (разработан для "не теплых" стран),
	высокий КПД,
	коэффициент поглощения солнечной энергии до 98%,
	применение циркуляции теплоносителя для подогрева воды.


                                          Конструкция бойлерного бака, в варианте с одним теплообменником.

                                                 [image: Бойлерный бак с теплообменником] Внутри гидроаккумуляторного бака, по спирали, расположен теплообменник, выполненный из меди. Теплоноситель отдает тепло воде через теплообменник внутри бака и, циркулируя, принимает новое тепло от солнечного коллектора. Глядя на фотографию, становится понятным, почему системы гвс на солнечных коллекторах часто называют солнечными бойлерами. Фактически гидроаккумулятор солнечного коллектора - это обычный бак бойлерной, который может эксплуатироваться и без солнечного коллектора. На фотографии мы видим внутренний бак, который всегда изготавливается из нержавеющей стали. Наружный бак - наружные стенки, могут быть как из обычной - окрашенной стали, так и из нержавеющей. Между наружными и внутренними стенками находится термоизолятор (утеплитель) из пенополиуретана. Этот термоизолятор минимизирует потери тепла уже нагретой воды. Потери тепла водой обычно не превышают 2С - 4С в сутки.

                                        

                                        
                                          Экономический эффект применения солнечного коллектора.


                                                 При использовании солнечного коллектора для отопления и горячего водоснабжения, в зависимости от конфигурации системы и региона эксплуатации, снижение расходов на традиционные энергоносители за год, составляет 65% - 70%. 

                                        

                                        
                                          Стандартный комплект поставки солнечного бойлера для отопления и гвс:[image: Солнечный коллектор для отопления и гвс]

                                          	 солнечный коллектор с вакуумными трубками технологии "Heat Pipe"


                                          	рабочая станция
	циркуляционный насос
	электронный контроллер
	расширительный бачок
	гидроаккумуляторный бак с двойными стенками, теплоизоляцией, аварийным клапаном, теплообменниками, магниевым антикоррозийным стержнем(анодом), датчиками температуры и уровня воды
	ТЭН.   


                                          Интересный опыт применения солнечного бойлера описан в статье "Солнечный коллектор для ресторана".

                                          
                                            [image: Задать вопрос ] ЗАДАТЬ ВОПРОС      [image: Активное изображение] КУПИТЬ

                                          

                                        

                                        

                                      

 
                                

                                
                                  	
                                        Автономное энергоснабжение загородного дома.

                                      


                                  	
                                        
                                          Электрогенратор, аккумулятор для дачи. Солнечные батареи, солнечная электростанция для дачи, дома.


                                          
                                            [image: Солнечные панели]

                                          

                                                Во многих дачных поселках из всех прелестей цивилизации, есть только холодная вода и электричество.  Соответственно дачные дома часто имеют минимальный уровень "технического комфорта". Но весной, осенью и электричество часто выключается или сбоит. Электропроводка наших загородных мест отдыха, чаще всего, не выдерживает никакой "критики" и, зачастую не позволяет эксплуатировать насосы, системы отопления, системы горячего водоснабжения, то есть оборудование, которому требуется постоянное мощное электроснабжение.  Что же делать? При этом все, что нужно для  комфортного отдыха на природе, но в стиле "городской жизни" - это телевизор, холодильник, освещение, горячая вода.

                                                  Мы предлагаем Вам несколько примеров - решений автономного электроснабжения и теплоснабжения, которые можно реализовывать этапами и, в конце концов, наслаждаться и плодами цивилизации и природой. Причем мы предлагаем "плоды" именно цивилизации, так как предлагаем оборудование, работа  которого основана на новейших разработках в области электроники и нанотехнологий, но доступное по цене и способное обеспечить достойное качество жизни на даче, в коттедже, в общем в загородном доме. 

                                          Решение 1. Резервное электроснабжение на топливным генераторе:

                                                   Влияние на наш спокойный отдых перебоев с электричеством можно устранить установкой недорогого [image: Генератор]топливного генератора*. 

                                          Решение простое, но и не лишено недостатков:

                                          	необходимо иметь запас топлива

	при отключении электричества необходим ручной запуск системы
	при установке в помещении требуется организация отвода выхлопа
	занимает площадь порядка 8 кв. м.


                                          Генератор требует обслуживания:

                                          	замена масла
	замена фильтров двигателя
	регулировка двигателя
	ежемесячный профилактический запуск и т.д.


                                          Один из наиболее неприятных моментов, особенно на даче, от эксплуатации топливного генератора - двигатель генератора шумит.

                                          Решение 2. Резервное электроснабжение на аккумуляторных батареях.

                                          [image: Резервное электроснабжение]Комплекс резервного электроснабжения составляют аккумуляторные батареи и инвертор с зарядным устройством.

                                                  Все решение заключается в установке инвертора мощностью 400 - 600Вт, то есть в установке устройства преобразующего энергию от аккумуляторных батарей 100-200 А*час постоянного тока в 220В переменного тока.

                                          Срок автономной этого комплекса работы до 30 часов*. Достоинство - система всегда готова к работе.

                                          * Типовой состав потребителей при резервировании до 30 часов:

                                          
                                                1) освещение** - 100 Вт на 5 часов в сутки = 500 Вт*час

                                                2) телевизор - 100 Вт на 4 часа в сутки = 400 Вт*час

                                            Итого: среднесуточное потребление 900 Вт*час обеспечивается одной АКБ емкостью 100 А*час.
                                          

                                          
                                            **Если для освещения использовать светодиодные лампы, которые при потреблении 1,5Вт светят как лампы накаливания мощностью 60Вт, то при указанной в пункте 1) мощности можно включить 66 светодиодных ламп! Вряд ли кому то понадобиться такое количество светильников, но мы специально обращаем Ваше внимание, что возможна эксплуатация "энергосберегающих потребителей", в результате чего энергии может хватить на большее количество электроприборов и на более долгое время.
                                          

                                          
                                            Состав комплекта электроснабжения на аккумуляторных батареях:     
                                          

                                          	Инвертор - зарядное устройство                                                      1шт.
	Гелиевая необслуживаемая аккумуляторная батарея (АКБ)  1шт.


                                          Установка занимает мало места (40см х 20см х 35см). Весит 42 кг., легко монтируется и демонтируется. 

                                          Обслуживание:  не допускать заморозки и разрядки в ноль.

                                          

                                          Минусы:

                                          	необходимо самостоятельно не допускать перегрузок
	необходимо отслеживать общий уровень потребляемой мощности.


                                          Плюсы:

                                          	бесшумная эксплуатация
	автоматическая подзарядка при работающей сети 220В
	режим постоянной готовности - при отключении сети 220В, вручную ничего делать не нужно.



                                          Решение 3. Солнечная электростанция для дачи.

                                                  К "Решению 2" добавляем солнечную панель мощностью 235Вт и  получаем полноценную автономную [image: Солнечная электростанция]систему электроснабжения дома, дачи - солнечную электростанцию мощностью 2КВт.

                                                  Добавим систему горячего водоснабжения на солнечном коллекторе - солнечный водонагреватель наливного или проточного типа, и получим горячую воду при слабом или отсутсвующем электроснабжении,  без расхода привозного газа, дров и т.д.

                                          Состав оборудования для "Решения 3".
- Солнечная электростанция 2КВт 


                                          - Солнечный наливной автоматический водонагреватель на 125 литров
                                          Все системы работают автоматически и не требуют обслуживания.        [image: Солнечный коллектор для дома]

                                          Солнечный коллектор модели "Дача-1" из 15-ти вакуумных трубок с автоматическим набором воды и контролем температуры подогрева воды, за дачный сезон - с Апреля по Сентябрь (включительно), даст Вам 1,4 МегаВатта бесплатной тепловой энергии. Напомним, что санитарным нормам соответствует вода температуры от +50С до +70С. На нагрев 1 литра воды, до температуры соответствующей санитарным нормам, расходуется примерно 15Вт, соответсвенно вакуумный солнечный коллектор на 15-ти трубках, приготовит около 94000 литров горячей воды, за дачный сезон.
         Все составляющие этого решения масштабируются, то есть при необходимости наращиваются. Добавляя аккумуляторные батареи и солнечные батареи, наращиваем мощность солнечной электростанции - свою энергонезависимость от сбоев электроснабжения и сезонности электроснабжения.
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                                        Солнечный коллектор для дома.

                                      


                                  	
                                        
                                          Горячая вода в загородном доме. Проточный водонагреватель на солнечном коллекторе.

                                          [image: Энергоснабжение загородного дома] 

                                          [image: Проточный солнечный водонагреватель]
      
                                                  Система получила свое название "под давлением" потому, что  система находится под давлением воды водопроводной сети.

                                                   Солнечный коллектор под давлением, по сути, проточный водонагреватель, который использует солнечное излучение для подогрева воды. В документации производителей часто его называют "солнечный водонагреватель с предварительным подогревом" (Pre-Heated Solar Water Heater). Из дальнейшего описания будет понятно, почему его так называют.

                                                   В Интернет магазине, купить солнечный коллектор системы под давлением, можно в виде готовой системы проточного подогрева - Дача - 2. Комплект поставки содержит законченное решение для снабжения горячей водой.

                                           

                                          Конструктивно, проточный водонагреватель на солнечной энергии, в общем случае, состоит из следующих компонент:          [image: Солнечный коллектор - проточный водонагреватель]

                                           

                                           1 – бак для воды; 2 – наружный слой бака; 3 – внутренний слой бака; 4 – вакуумные трубки; 5 – медные тепловые трубки, внутри вакуумной стеклянной трубки; 6 – подпорная рама; 7 – отражающая пластина; 8 – резиновое уплотнение; 9 – предохранительный клапан; 10 – датчик контроллера; 11 – выход горячей воды; 12 – крепеж для установки вакуумных трубок на раме.

                                        

                                        
                                          
                                                    Конструкция этого солнечного коллектора отличается от коллектора системы без давления и конструкцией вакуумных трубок и конструкцией бака. 
                                          

                                            

                                          Конструкция бака солнечного проточного водводонагревателя.

                                        

                                        
                                          [image: Солнечный коллектор системы под давлением]

                                                  Бак проточного водонагревателя на солнечном коллекторе двухконтурный, то есть конструкции бак в баке. Между стенками внутреннего и внешнего баков находиться теплоизолятор.

                                                  Внутри рабочего (внутреннего) бака находится медный змеевик, через который проходит подогреваемая вода из водопроводной сети. Концы этого змеевика выведены наружу с разных сторон бака и представляют собой вход холодной и выход горячей воды нагревателя.

                                                  Внутренний бак заполняется водой или теплоносителем, который подогревается вакуумными трубками с тепловыми стержнями. Уровень воды или теплоносителя в баке поддерживается автоматически контроллером или клапаном с поплавковой системой.

                                                  Работает проточный водонагреватель на солнечной энергии так:

                                                 Вакуумные трубки с тепловыми стержнями прогревают воду внутри бака, вокруг змеевика до температуры близкой к температуре кипения.  Эта вода используется только, как внешний теплоноситель для змеевика. Когда потребитель открывает кран горячей воды, то она, под давлением водопроводной сети, проходит через множество витков змеевика и разогревается. До потребителя доходит уже горячая вода.

                                        

                                      
	
                                            >>> Читать статью полностью...

                                        

                                        

                                      

 
                                

                                
                                  	
                                        Солнечный коллектор для дачи.

                                      


                                  	
                                        
                                                 Горячая вода на даче. Наливной водонагреватель на солнечной энергии.[image: Солнечный коллектор для душа]

                                                   Солнечный коллектор без давления  - наливной водонагреватель, с автоманическим набором воды, который использует солнечную энергию для подогрева воды. Это идеальное решение подогрева воды для дачи: дачного душа, летней кухни, горячей воды для бани!

                                          Вы можете купить солнечный коллектор без давления - наливной водонагреватель с автоматическим набором воды и автоматическим контролем температуры подогрева воды в Интернет магазине - водонагреватель дача модели Дача - 1.

                                          Сборка и монтаж этой системы не требует специальных знаний и навыков и занимает обычно 2 - 3 часа времени.

                                                  Выбирая наливной водонагреватель на солнечном коллекторе, нужно учитывать объем суточного расхода горячей воды всеми членами семьи. Необходимо выбирать солнечный коллектор с соответствующим потреблению объемом бака - накопителя горячей воды. Емкость водяного бака этого солнечного коллектора зависит от количества трубок - тепловой мощности солнечного коллектора, а оптимальное сочетание мощность - объем накопительного бака горячей воды, обеспечивают производители.

                                           

                                          Принцип действия солнечного коллектора системы без давления.


                                          [image: Накопительный водонагреватель на солнечном коллекторе]

                                                  Солнечный коллектор системы без давления является самым простым вариантом системы горячего водоснабжения. Эта система не нуждается в насосе для продвижения потока воды, так как подключается напрямую к водопроводной сети - источнику холодной воды, а горячая вода подается самотеком. Это полноценный вакуумный солнечный коллектор с прямой теплопередачей воде, от чего его производительность выше, чем у других солнечных коллекторов. Накопительный - наливной солнечный водонагреватель способен обеспечить до 100% ежедневной потребности в горячей воде в загородном доме, на даче. 

                                                  Этот солнечный коллектор будет бесперебойно обеспечивать Вас горячей водой в течение всего дачного сезона.  Он может стать идеальным решением горячего водоснабжения на даче для удовлетворения бытовых и хозяйственных нужд:

                                          	принятия душа,
	мойки посуды,

	подогрева воды в бассейне,
	горячей воды в бане,

	подогрева воды для полива растений.


                                          Рассмотрим подробнее - как работает солнечный коллектор без давления.


                                                  Система получила свое название "Без давления", так как  в ней нет давления водопроводной сети. Трубки солнечного коллектора системы без давления вакуумные, то есть с двойными стенками, между которыми вакуум  и полые, то есть "пустые". Они монтируются в бак солнечного коллектора через силиконовые кольца - уплотнители и образуют с ним единую емкость. К баку, через электромагнитный, управляемый контроллером запорный клапан подводится водопроводная вода (труба).  В баке есть датчик уровня воды, который подключен к контроллеру (см. рисунок ниже)а, также датчик температуры горячей воды.

                                          Цикл приготовления горячей воды в солнечном коллекторе без давления.         

                                          [image: Схема подключения контроллера солнечного коллектора SR-500]

                                        

                                      
	
                                            >>> Читать статью полностью...

                                        

                                        

                                      

 
                                

                                
                                  	
                                        Как выбрать солнечные батареи для дома?

                                      


                                  	
                                        
                                          Как выбрать солнечные батареи для дома, на что обратить внимание при покупке?

                                          Основные типы солнечных батарей.[image: Солнечные батареи]

                                          1.    Солнечные батареи на основе монокристаллических кремниевых пластин.

                                          Достоинства солнечных батарей данного типа.

                                          Солнечные батареи этого типа наиболее эффективны, имеют небольшие размеры. Как следствие - необходимо меньшее количество панелей, по сравнению с панелями других типов, для создания одинаковой мощности, эти солнечные батареи займут меньше места на крыше дома. По сравнению с батареями других типов той же мощности.

                                          К недостаткам можно отнести следующее - монокристаллические солнечные панели дороже панелей других типов. Если главным, при выборе, является сочетание мощность батареи и качество, то это оптимальный выбор.

                                          2.    Поликристаллические солнечные батареи с элементами из поликристаллического кремния.

                                          Довольно эффективный тип солнечных элементов.  Возможно это самый популярный тип по соотношению мощность/стоимость.

                                          В результате постоянного совершенствования технологии изготовления поликристаллических солнечных панелей, этот тип оборудования приближается к монокристаллическим солнечным панелям по соотношению мощность/площадь. По колличеству инсталляций поликристаллические батареи остаются на лидирующих позициях.

                                          3.    Солнечные батареи на тонкопленочном кремнии - самые доступные по цене, но и менее эффективные, чем два предыдущих типа солнечных батарей. Они занимают большую площадь и менее мощные.

                                                  В большинстве случаев, для домашних солнечных энергетических систем  выбирают качественные современные поликристаллические солнечные батареи.

                                           

                                          Общие критерии выбора солнечных батарей.

                                                  [image: Солнечные панели]При выборе и покупке солнечных батарей необходимо помнить, что максимальная мощность солнечных батарей указывается в ваттах в час и именно от мощности наиболее зависит их цена. Чем мощнее солнечная фотоэлектрическая панель, тем она дороже. Солнечная панель на 110Вт в идеальных условиях будет генерировать 110Вт электроэнергии в час, а 235Втатт-ная панель будет генерировать 235 Ватт в час, поэтому будет значительно(почти в два раза) дороже.

                                                  Мощность солнечной панели влияет на её размер, то есть более мощная солнечная панель будет иметь большую площадь, по сравнению с менее мощной батареей того же типа. Как видно из описания типов солнечных батарей - тип солнечных батарей также влияет на размер. Выбирая для покупки солнечную панель, необходимо убедиться, что покупаемая солнечная батарея, имеет достаточную мощность для своевременной зарядки системы питания техники и по размерам вписывается в то место, на которое вы планируете её монтировать.

                                                  Кремниевые, тонкоплёночные панели дешевле, чем монокристаллические и поликристаллические. Они менее мощные и занимают гораздо большее пространство. Планируя установку солнечных батарей, необходимо также проанализировать, потребуется ли в будущем устанавливать дополнительные солнечные панели для наращивания мощности солнечной электростанции.  Необходимо убедиться, что, например,  на крыше осталось достаточно свободного места для возможности установки дополнительных панелей. Иначе можно столкнуться с такой проблемой - из-за нехватки места, наращивание мощности будет возможно, но только за счет замены установленных панелей на более мощные. Причем, возможно, придется производить такую замену, задолго до окончания срока годности находящихся в эксплуатации солнечных панелей.

                                                  Прочность и долговечность панелей солнечных батарей имеет большое значение по понятному ряду причин. Во-первых, срок службы солнечных панелей должен быть достаточным для их окупаемости, то есть, за время эксплуатации они должны производить достаточно энергии, чтобы окупить себя. Из практики - хорошие солнечные панели должны иметь срок эксплуатации не менее 25 лет. Для покупки лучше выбирать батареи от известных производителей, с известным брэндом, чтобы иметь реальную возможность замены в течение гарантийного срока и возможность получить реальную квалифицированную консультацию или даже помощь в монтаже и подключении, если возникнет потребность масштабирования – наращивания мощности или в ремонте.

                                                  Итак, стоимость солнечных батарей зависит от мощности, размеров, марки, надежности,  наличия сертификатов соответствия и т.д. Выбор солнечных панелей только по критерию цена невозможен, поскольку необходимо учитывать все: реально имеющуюся площадь для установки, наличие сертификатов безопасности, приемлемый срок гарантии, реально необходимую мощность для обеспечения зарядки аккумуляторных элементов солнечной электростанции и т.д.
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